
 

 关键功能 

 实现任意分散区域温湿度的中央集中控制； 

 按预设定温湿度进行恒定控制或程式控制，分时段、分区域任意组合； 

 可设置工作、休息、加班、串休、休眠等多种程式场景； 

 中央控制室与各独立区域温湿度双重显示，有备用手动控制系统； 

 系统 IO 接口采用工业标准，可方便与相关设备连接； 

 采用 IEC 61850 标准通讯协议，支持 RS485、RS232、TCP/IP 底层物理接口； 

 可管理最大 2000 个（区域），可实现温湿度集中管控； 

 即时与历史温湿度曲线、数据查询、设置记录、USB 打印； 

 三级密码登录管理，高级管理员、实验室管理员和操作员各司其职； 

 提供 Windows，iOS，Android 操作系统的远程客户端，实现本地功能映射的远程功能 

技术参数 

 温度测量范围：-10 ℃- 60 ℃，精度：±0.2 ℃；显示分辨率：0.1 ℃ 

 湿度测量范围：5 %～100 %RH，精度：±3 %RH，显示分辨率：0.1 %RH 

 报警功能（报警时间≤1 分钟）：断电报警、超差报警，声光报警，远程推送：优选微信、邮件，可选语音或短信； 

 记录功能：周期 10 s、30 s、60 s、120 s、300 s、600 s 或更长周期 

 备份：USB 下载或远程服务器备份 

 供电电源：220V~±10 %/ 50 Hz 

 数据监控处理系统：可自由搭配 

CPU：i5/i7 

内存：16/32/64/128g 

显卡：6G/8G/12G 显存 

硬盘：机械硬盘：500g/1tb/2tb/4tb 

    固态硬盘：256g/512g/1tb 

显示器：24 寸/27 寸/30 寸/32 寸 

 

 

 

 

 

                  

XT5960 实验室用温湿度集中控制系统 
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现场设备和远程管理界面 

 

 

远程客户端可见现场设备完全一致的界面 

（CNAS 第三方测试满足 GB/T 25000.51 质量标准） 


