
 

 关键功能 

 温度控制范围最大可选至-10-40℃，温控精度±0.1-0.3℃； 

 选配湿度控制范围 50-90%RH，深度除湿选配 30-90%RH，湿控精度±3-5%RH。 

 按预设定温湿度进行恒定控制或程式控制，分时段、分区域任意组合； 

 可设置工作、休息、加班、串休、休眠等多种程式场景； 

CD7000 核心功能 

 系统 IO 接口采用工业标准，可方便与相关设备连接； 

 标配 7 寸，最大 15 寸触摸液晶显示屏，方便操作。 

 采用 IEC 61850 标准通讯协议，支持 RS485、RS232、TCP/IP 底层物理接口； 

 即时与历史温湿度曲线、数据查询、设置记录、USB 打印； 

 三级密码登录管理，高级管理员、实验室管理员和操作员各司其职； 

 CD7000 提供 Windows，iOS，Android 操作系统的远程客户端，实现本地功能映射的远程功能 

 

CD6000 控制显示面板 

 

控制显示面板 

1 温度、工作参数显示 

2 状态指示灯 

3 键盘 

4 电源开关 

CD6000/CD7000 实验室用温湿度控制系统 



 

CD7000 控制器                                                                   CD7000 控制显示面板 

技术规格书 

 


