
国家发明专利（201210145259.6）的制冷

量控制装置，温度波动度 ±0.3 °C，湿度波动

度± 3 %RH，实时显示温度和相对湿度变化

的曲线

标配 7 寸最大 15 寸的 TFT 触摸屏控制器，实

时采集温度、相对湿度、即时辐照度和/或累

积辐照度（PPF 或 Lux），提供文字、图形、

曲线和历史数据的显示

远程监控系统及客户端，包括PC或苹果、安

卓APP，允许用户7×24远程监控生长过程和

设备的运行，制造商可提供7×24远程服务

国家发明专利（201910612733.3）的温湿

度传感装置，可在工作空间内随意移动和固

定，准确测量并精确控制兴趣区域的温度和

相对湿度，方便温湿度传感器的日常维护和

DIY 更换

可选以太网通信、RS232/485通信、USB端

口、光合量子通量（PPF）和/或光照度

（Lux）传感器、CMOS/CCD视频传感器、

CO 传感器与CO 控制模块等，满足各类应用2 2

需求

可调新风废气置换装置，更可改善生长环境

提供广谱的、指定光谱的或可调光谱的LED光

源，水平辐照或垂直辐照，辐照度（0-100） 

% 任意调节，或可直接设置辐照强度，变光

速率可自由设定，高质量的植物生长光源令

高温、高能耗光源和一味追求视觉高照度

（Lux）成为过去

集成超声波加湿器，多组换能器协同工作，

加湿能力达到 1 kg/hr 以上，自动进水并控

制液位，提供 7×24 不间断加湿

满足高大植物生长（PG 型）、拟南芥生长

（AR 型）、组织培养（TC 型）和光照培养

（IN 型 ）等试验要求的各款型号，容量规格

包括 280 L、380L、480 L、680 L、880 L 

、1080 L、1280L 及 1980L
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可调光谱或指定光谱 LED 光源

XT5418-PG/AR 系列高大植物生长试验箱 / 拟南芥生长试验箱

XT5418-TC/ IN 系列植物组织培养箱 / 光照培养箱

参见第48页：生长、培养、种子发芽和动物饲

养专用步入式气候试验箱和人工气候室
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CO  控制范围（可选）2
ppm 0-5000 0-5000 0-5000 0-5000 0-5000

CO  波动度2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3±%
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